
BETONIPALLAS PATINA
Betonipallas Patina – pigmenttipohjainen käsittely

Betonipallas Patina on Pertti Kukkosen kehittämä menetelmä betonipintojen värjäämiseen. 
Menetelmässä pinta käsitellään läpikuultavilla, pigmenttipohjaisilla väreillä kerroksittain, jolloin 
syntyy luonnollisen vivahteikas patinavaikutelma. Betonipallas Patina yhdistää visuaalisen 
hienostuneisuuden, teknisen kestävyyden sekä ympäristöystävällisyyden. Tämä tekee siitä 
erinomaisen valinnan arkkitehtonisiin kohteisiin, joissa arvostetaan sekä esteettistä laatua että 
pitkäikäistä kestävyyttä.

Tyypillisesti patinoinnissa käytetään sävyjä, jotka kuultavat kauniisti toistensa läpi luoden syvän ja 
elävän pinnan. Lopputulos muistuttaa luonnollisesti patinoitunutta pintaa, jossa sävyt sulautuvat 
toisiinsa pehmeästi ja hillityn tyylikkäästi.

Betonipallas Patina muodostaa betonin pintaan hengittävän ja vettä hylkivän suojan, mutta ei 
kalvomaista tai hilseilevää kerrosta. Tämä takaa erinomaisen kestävyyden ja suojaa betonipintaa 
pitkäaikaisesti.

Sävy

Värien kerroksellisuus tekee pinnasta vivahteikkaamman kuin yksisävyisissä kuultokäsittelyistä, 
samaan aikaan kun sävy pysyy hallittuna ja kohteeseen sovitettuna. ART-Betoni auttaa värien 
valinnassa ja kohdekohtaisessa sovittamisessa. Mallipalojen avulla varmistetaan, että lopputulos 
on toiveiden mukainen.

Käyttökohteet

Betonipallas Patina soveltuu sekä uusille että vanhoille kiviainespinnoille, sisällä ja ulkona. Erityisen 
hyvin menetelmä sopii julkisivuihin, sisäseiniin sekä muihin betoni- ja kuitusementtipintoihin. 
Tuotteella on M1-luokitus.

Pohjatyöt

Onnistunut patinointi edellyttää, että käsiteltävä betonipinta on ehjä, tasalaatuinen, mekaanisesti 
kestävä, riittävän karhea sekä täysin puhdas. Ennen käsittelyä pinnalta poistetaan epäpuhtaudet. 
Sementtiliiman poisto hiekkapuhaltamalla tai happopesulla ei kuitenkaan ole Betonipallas Patinan 
edellytys.

Pienet halkeamat ja kolot täytetään kivipohjaisella korjausmassalla, jonka väri ja raekoko sovitetaan 
mahdollisimman hyvin ympäröivään pintaan. Massat voivat kuultaa käsittelyn läpi, joten sävyjen 
sovittaminen on tärkeää. Uudet, tehtaalla pestyt pinnat voidaan yleensä esikäsitellä pelkällä 
vesihuuhtelulla.

Huolto ja kestävyys

Betonipallas Patinan elävä väripinta ikääntyy hallitusti ja kestää kulutusta hyvin. Pienet paikkaukset 
sulautuvat luonnollisesti osaksi kokonaisuutta. Graffitien tai isompien vaurioiden kohdalla pinta 
voidaan käsitellä uudelleen samoilla aineilla.

Betonipallas Patina ei edellytä säännöllistä huoltoa, ellei pinnassa havaita silmin nähtäviä 
muutoksia. Pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa kevyellä painepesulla ja haalealla vedellä. On 
kuitenkin hyvä välttää voimakasta mekaanista rasitusta ja liuottimien käyttöä.

Mekaanisesti vaurioituneet kohdat puhdistetaan, paikataan ja hiotaan tarvittaessa, minkä jälkeen 
ne käsitellään uusilla patinointikerroksilla.
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Elinkaari ja ekologisuus

Betonipallas Patinan monikerroksinen, läpikuultava väripinta kestää hyvin aikaa ja kulutusta. 
Luonnollinen sävyvaihtelu saa pienet muutokset ja korjaukset sulautumaan luontevasti osaksi 
kokonaisuutta. Betonipallas Patina muodostaa ohuen, hengittävän ja vettä hylkivän pintakerroksen, 
joka ei häiritse betonin luonnollista kosteustasapainoa.

Betonipallas Patina on hydrofobinen, mutta höyryä läpäisevä. Tämä suojaa kosteudelta mutta 
sallii betonin hengittää. Ominaisuus estää kosteuden kertymistä rakenteisiin ja ehkäisee 
pakkasrapautumista.

Tuote on vesiohenteinen ja vähäpäästöinen (alhainen VOC-pitoisuus). Se ei sisällä raskasmetalleja, 
haitallisia liuottimia eikä aromaattisia yhdisteitä, joten se on turvallinen valinta sekä käyttäjälle 
että ympäristölle.

Suunnitteluohjeita

Betonipallas Patina toteutetaan aina käsityönä, joten onnistunut lopputulos vaatii kokeneen 
ja ammattitaitoisen tekijän. Tiivis yhteistyö suunnittelijan kanssa sekä ajoissa valmistetut 
mallikappaleet varmistavat tavoitellun lopputuloksen.

Mallikappaleiden valmistus on tärkeä osa suunnitteluprosessia, sillä niiden avulla voidaan 
määrittää haluttu sävy, vivahteikkuus ja käsittelytapa. Myös työmaalla tehtävät mallit auttavat 
varmistamaan sävyjen soveltuvuuden ja toistettavuuden.

Tilaajan on hyvä tiedostaa, että menetelmän luonteeseen kuuluu luonnollinen sävyjen vaihtelu, 
joka antaa pinnalle sen tunnusomaisen, elävän vaikutelman.

Elementtitehtaalla tehtävät käsittelyt

Betonipallas Patinointia ei tehdä elementtitehtaalla, vaan se toteutetaan aina työmaaolosuhteissa. 
Tehtailla tehtäviin värjäyksiin suosittelemme Umbra -kemiallista käsittelyä tai Pinto Color käsittelyä.

Tekniset vaatimukset

Patinoinnin onnistuminen edellyttää täysin puhdasta alustaa. Pinnalta poistetaan ennen käsittelyä 
kaikki epäpuhtaudet, kuten muottiöljyt ja kalkkijäämät.

Käsittelyolosuhteet:

- Pinnan on oltava kuiva.
- Lämpötila: +5 °C – +36 °C.
- Ilmankosteus: enintään 80 %.
- Ympäristö suojataan, roiskeet pyyhitään tuoreina veteen kastetulla liinalla.

Takuu

Betonipallas Patina-käsittelyllä on 10 vuoden takuu asianmukaisesti toteutettuna ja huollettuna.

Hintataso

Betonipallas Patina -käsittelyiden hinta määrittyy aina tapauskohtaisesti. Hintahaarukan voi 
tarkistaa ART-Betonilta kohdekohtaisen arvion perusteella.
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